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© COPYRIGHT BY ARINDA GmbH

I 3 2 | 1
Pos.| alpha in® 15
1 25 25
2 40 HIR
3| 55 |
- I
AN
5 85 Q ) A-A
6 100 ! 11
7 145 - 24 _
8 160 — 25
9 175 R R
10 190 © |
11| 205 |
12| 220 \\/
13 265 |
14 280 !
15 295 | Bﬁ
16 310 '
17 | 325 - w30 _
18 340 6x20(=120) @ 25
2_ . 20 25
I | 1|
| |
I ‘ L o
N~
Q"_\// o
|
|
} ! '
C-C
1:1
@ Allgemein- | Kanten |Massstab: 1:2 Gewicht: 0.2 kg
/‘ Tolerierung t% IS0 [Werkstorft
ISO 8015 G@ | SOOZ?SQ_ZmK 13715 H:I[)zsegg PA6-glasfaserverstarkt
Rohteil - Nr.
Datum Name Benennung
Bearb. | 01-Mar-20 | ARINDA
Yo 3 Arm Abdeckung
Zeichnungsnummer Blatt
ARINDA GmbH
www.arinda.de 3-ARM 1 1‘ Bl
Zust. Anderung Datum [Name] Urspr. Ers. fur: I Ers. durch:
4 3 I 2 I 1




	Blatt 1
	Ansichten
	new_view_1
	new_view_3
	new_view_4
	new_view_5
	new_view_6
	new_view_7

	Zonen
	E8
	E7
	E6
	E5
	E4
	E3
	E2
	E1
	D8
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	C8
	C7
	C6
	C5
	C4
	C3
	C2
	C1
	B8
	B7
	B6
	B5
	B4
	B3
	B2
	B1
	A8
	A7
	A6
	A5
	A4
	A3
	A2
	A1



